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E-12-100W特征


有效屏蔽GSM/CDMA/DCS/WCDMA/LTE/wifi(三频)/5G）等频段；


内置铝合金散热器，设备短期工作稳定性好；


采用国外先进芯片和技术，缓启动电路设计，集成度高；


采用超高频干扰技术；防水设计室内外都可使用.


采用多路分段独立屏蔽技术，效果更好；


手动开关控制机器工作，有效屏蔽范围1m-100m（视运营商网络信号状况）；


可长时间不间断工作；


可根据用户需求扩展干扰频段；


主要应用场景——


①党政机关企业等需要保密的会议场所等； 


②法院、看守所及大中小型监狱等； 


③一切禁止手机使用的场所； 


�





手机全频段覆盖


E-12-100W是手机,WIFI,蓝牙,电子表等无线作弊设备克星，是保密会场、标准化考场的安全卫士、净化能手。


屏蔽器是定向型全频段通信信号屏蔽器，均为第七代绿色信号屏蔽器，只屏蔽现场手机类设备的接收，对周围基站没有任何影响。





大功率大范


该类机型均采用分路输出，单机发射功率不超过100W，每个通道输出在5W～10W。


E-12-100W型设备采用了定向天线阵列，使有效屏蔽距离大大增加，在1-100米（视基站信号强弱而定）范围内对各种手机类信号进行屏蔽，使屏蔽范围内的所有手机类通信设备与外界的联系完全中断。
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德信康E-12-100W


内置型大功率5G手机信号屏蔽器


适合高考、四/六级考试、司法考试/会议室等信号屏蔽场所。
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应用场景
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E-12-100W规格


物理参数�
性能及指标�
�
尺寸�
430X335X125（长*宽*高）。�
�
重量�
7.9 kg(主机) 。�
�
电气参数�
输出端�
工作频率�
频段输出功率�
信道输出功率�
�
�
广电5G�
758-790MHZ�
40dBm�
5dBm/30KHz(min)�
�
�
CDMA�
870-880MHz�
40dBm�
5dBm/30KHz(min)�
�
�
GSM�
930-960MHz�
40dBm�
5dBm/30KHz(min)�
�
�
DCS�
1805-1918MHz�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
3G�
2010-2145MHz�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
3G1�
2110-2170MHZ�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
4G1�
2300-2390MHZ�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
4G2�
2555-2650MHZ�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
WIFI2.4G�
2400-2483MHz�
36dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
WIFI5.2G�
5150-5300MHZ�
36dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
WIFI5.8G�
5725-5850MHZ�
36dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
5G1�
3400-3600MHz�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
�
5G2�
4800-4900MHz�
40dBm�
2dBm/30KHz(min)�
�
屏蔽范围�
1-100m（视手机运营商网络信号强弱）�
�
电源及功耗�
AC110-220V/DC24V/15A ，功耗：360W。�
�
环境参数�
�
�
工作/存储温度�
工作温度：-10℃~+55℃；存储温度：-20℃~+60℃。�
�



                                                 

















